Gminny Zaktad Obstugi Komunalnej Gminy Zamos$é

ul. Szczebrzeska 120 22-400 Zamos¢, tel.: 84 639 05 82, fax. 84 639 05 82, e-mail: gzok@zamoaosc.org.pl

Urzad Gminy Zamo$é
ul. Peowiakow 92
22-400 Zamosé

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 listopada 2021 r. znak: RI.7011.8.1.2021 dotyczgce
planowanej inwestycji p.n.: ,Rozbudowa drég gminnych nr 110427L i nr 110428L w m. Siedliska”,
Gminny Zaktad Obstugi Komunalnej Gminy Zamos$¢ biorac pod uwage uwarunkowania
ekonomiczne oraz dostepnos¢ terenowa, przedstawia warunki techniczne zwigzane z wykonaniem
w/w zadania:

1. Podstawowe parametry projektowe drogi gminnej nr 110427L:

e zakres inwestycji - od skrzyzowania z drogg gminng nr 110428L (km 1+553) do granicy

Gminy Zamos¢ (km 2+116) o dtugosci ewidencyjnej 563 m;

kategoria drogi: gminna;

klasa techniczna: dojazdowa (D);

kategoria ruchu: KR1;

predkos¢ projektowa: Vp = 40 km/h;

jezdnia o szerokosci 5,00 m;

e obustronne pobocza gruntowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m.

2. Podstawowe parametry projektowe drogi gminnej nr 110428L:

e zakres inwestycji - od skrzyzowania z drogg gminng nr 110427L (km 0+000) do terendw

PKP (km 0+955) o diugosci ewidencyjnej 955 m;

kategoria drogi: gminna;

klasa techniczna: dojazdowa (D);

kategoria ruchu: KR1;

predkos¢ projektowa: V, = 30 km/h;

jezdnia o szerokosci 5,00 m;

obustronne pobocza gruntowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m.

3. Odwodnienie drég:

e powierzchniowe w granicy pasa drogowego (rowy przydrozne itp.);
e w przypadku koniecznosci inne urzgdzenia odwadniajgce i odprowadzajgce wody opadowe

(studnie chtonne itp.).

4. Zagospodarowanie wéd opadowych nie moze zakiécié gospodarki wodnej sagsiednich dziatek
(art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t|.

z pbézn. zmianami).

5. Oswietlenie drég:

e wzdtuz drogi gminnej nr 110427L przebudowa istniejgcego i budowa nowego oswietlenia
ulicznego typu LED. W dokumentacji uwzgledni¢ rozwigzania zawarte w projekcie

p.n. ,Opracowanie dokumentacji projekiowej na budowe oswietlenia ulicznego

w m. Siedliska przy drogach: powiatowej i gminnych”.

e wzdiuz drogi gminnej nr 110428L budowa nowego o$wietlenia ulicznego typu LED.

6. Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy projektowaé indywidualnie Iub weditug katalogow
typowych konstrukcji. Warstwa ulepszonego podioza oraz dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni jezdni, zaprojektowane tacznie, powinny zapewnia¢ uzyskanie wartosci wskaznika
zageszczenia = min. 1,00 oraz wtérnego modutu odksztatcenia E> = min. 80 MPa. Warstwa
podbudowy zasadniczej powinna charakteryzowaé sie nastepujgcymi parametrami - wskaznik
zageszczenia = min. 1,00 (E2/E; < 2,2) oraz wtérny modut odksztatcenia E = min. 130 MPa.

W' czasie robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢é badania kontrolne potwierdzajace
w/w zatozenia dotyczace nosnosci podtoza i konstrukcji nawierzchni.



7. Pobocza gruntowe na catej szerokosci powinny mie¢ nawierzchnie ulepszong z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubosci min. 10 cm.

8. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenéw (rozwigzania
projektowe nie mogg zakiécaé¢ mozliwosci dojazdu). Zakresem rob6t objgé budowe nowych
oraz przebudowe istniejgcych zjazdow i dojs¢ pieszych. Zjazdy i dojscia piesze do przylegtych
posesji oraz dziatek budowlanych wykonaé o nawierzchni z kostki betonowej.

9. Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno — wysokosciowe projektowanego
uktadu drogowego do otaczajgcego terenu oraz uktadu komunikacyjnego w tym m.in.:

o skrzyzowania drég gminnych nr 110427L i 110428L;

e drogi wewnetrznej majgcej przebieg na terenie PKP (dz. nr ewid. 634/3 obrgb 0017
Siedliska);

e potgczenia z ul. Braterstwa Broni (w dokumentacji projektowej uwzgledni¢ rowniez plany
Miasta Zamos$é dotyczace przebudowy ulicy Braterstwa Broni) — km 0+2+116;

10. Pod projektowanym uktadem komunikacyjnym zabezpieczyC istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego, nadziemnego i naziemnego na warunkach uzyskanych od wtascicieli / zarzgdcy
sieci. Rozwigza¢ wystepujgce kolizje branzowe i uzyska¢ wymagane prawem budowlanym
uzgodnienia / decyzje / opinie.

11. Materialy z rozbiérek nalezy przetransportowac:

e elementy betonowe (krawezniki, kostka itp.) na baze materiatowo — sprzetowa Gminnego
Zaktadu Obstugi Komunalnej Gminy Zamo$¢ w miejscowosci Sitaniec 349,

o podbudowe z kruszywa kamiennego oraz gruzu nalezy wykorzysta¢ do ponownego
wbudowania przez Wykonawce robét, jako wzmocnienie istniejacej nawierzchni drég
gruntowych, wskazanych przez Zamawiajacego na terenie gminy Zamos¢ - odlegtos¢ do
3 km;

e destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych nalezy wykorzysta¢ do wykonania
ewentualnego wzmocnienia poboczy gruntowych w/c drogi gminnej objetej przedmiotowym
opracowaniem;

e materiat pochodzgcy z rob6t ziemnych — Gminny Zaktad Obstugi Komunalnej Gminy
Zamo$é nie posiada na chwile obecng placow do sktadowania ziemi. Proponuje sie
zagospodarowanie urobku z wykopu przez Wykonawce rob6t.

e materiat pochodzgcy z wycinki drzew i karczowania krzewow - Gminny Zaktad Obstugi
Komunalnej Gminy Zamo$¢ nie posiada na chwile obecna placéw do sktadowania odpadow
i materiatéw uzytkowych z drewna. Proponuje sig¢ zagospodarowanie w/w materiatu przez
Wykonawce robdét.

12. W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ oraz zatwierdzi¢ projekt
statej organizacji ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi gminne;.

13. Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji powinien odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budow/ane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z p6zn. zmianami), aktualnym
przepisom techniczno - budowlanym oraz obowigzujgcym Polskim Normom. Projekt podlega
uzgodnieniu w Gminnym Zaktadzie Obstugi Komunalnej Gminy Zamos¢.

Otrzymuija:
1. Adresat;

2. A/a.



