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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
1 INSTALACJA WOD-KAN
14| |Instalacja kanaliyacji sanitarnej
1 KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego z odtworzeniem |m2
d.1. 1814-05
1
6°0.8 m?2 4.80
RAZEM 4.80
2 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku | m3 |
d.1. 0106-05 - usuniecie ziemi z budynku |
1 | |
81°0.8 md_ 6.40
‘ | | RAZEM 6.40
3 KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- m3 |
d.1./0320-05 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt |
1 analogia kat.lll
6.4 m3 6.40
RAZEM 6.40
4 materiat - PIASEK do wypetnienia wykopow wewngtrz budynku 'm3
d.1. kalk. wiasna |
1 |
6.4 !m3 | 6.40
! | | RAZEM 6.40
5 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz [m ‘
d.1. 0203-04 budynkéw o potgczeniach weiskowych : ‘
1 |
| 10 m 10.00 |
| RAZEM \ 10.00
6 KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m |
d.1. 0203-03 budynkow o potaczeniach weiskowych
1
2 m 2.00
} RAZEM 2.00
7 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie-  |m
d.1. 0208-03 mieszkalnych o polgczeniach wciskowych ‘
1 |
. 15 'm 15.00
| ; | RAZEM | 15.00
8|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- 'm | |
d.1./0208-01 |mieszkalnych o potaczeniach weiskowych |
1 | |
9 m 9.00 |
RAZEM | 9.00
9 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- szt
d.1. 0208-05 wanego PCW o sr. 110 mm
1
4 |szt. 4.00
I | RAZEM 4.00
10 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.1. 0208-03 wanego PCW ¢ sr. 50 mm
1
‘ |5 szt. 5.00
| | RAZEM 5.00
11/KNR 2-15  Montaz czyszczakéw Kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm faczonych  |szt.
d.1. 0217-02 metoda wciskowg I
1
2 |szt. 2.00
| | RAZEM | 2.00
12/KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm do rewizji kanalizacyjnej |kpl.
d.1. 0142-03
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2-15 |Kominek wywiewny z PVC o poigczeniu weiskowym o sr. 110/160mm |szt.
d.1. 0213-05 |
1
|2 szt 2.00
| | RAZEM 2.00
14 Obrébka dekarska przy kominkach wywiewnych kanalizacji sanitame;j szt
d.1. analiza indy- ‘
1 widualna ‘
‘ 2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
15 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- - m
d.1. 0340-01 |mentowej

1

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11238




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[ '8 m 8.00 |
| | | | RAZEM 8.00
16/ KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m |
d.1./1208-04
1/analogia
| 8 m 8.00
RAZEM 8.00
1.2 \Instalacja wodociagowa )
17 KNR-W 2-15 Wtgczenie do istniejcej instalacji wody zimnej |szt.
d.1.0116-02 |
2 analogia |
| |szt. 1.00
| RAZEM 1.00
18/KNR 0-13  Rurociggi PERT/AI/PERT o ér. 25 mm im
d.1./0127-02 |
2
| 6 m 6.00
| RAZEM 6.00
19/KNR 0-13  Rurociggi PERT/AI/PERT o sr. 20 mm m
d.1. 0127-01
2
18 m 18.00
| RAZEM 18.00
20 KNR 0-13 Rurociagi PERT/AI/PERT o sr. 16 mm 'm |
d.1. 0127-01
2
24 m 24.00 |
| | RAZEM 24.00
21 KNR 0-34 | Izolacja rurociagow sr 16 mm otulinami gr.6 mm (C) metodg wstepnego izolo- |m [
d.1. 0108-03 ‘wania podczas montazu rurociggu |
2 ‘ ‘ |
8 m | 6.00
| | RAZEM 6.00
722 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r 20 mm otulinami gr.6 mm (C) metoda wstepnego izclo- 'm |
d.1. 0106-03 wania podczas montazu rurociagu
2
18 m 18.00
RAZEM 18.00
23 KNR 0-34 Izolacja rurociagdw ér 25-32 mm otulinami gr.6 mm (C) metodg wstepnego izo-|m
d.1. 0106-04 lowania podczas montazu rurociggu |
2
24 m | 24.00
| RAZEM 24.00
24 KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych o sr. nominalnej 25 mm - podacy-|szt.
d.1..0130-03 enie do istnigjce] instalcaji wodz yimnej
2 |
‘ 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- szt
d.1. 0130-02 minalnej 20 mm
2
2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
26 KNNR 4 |Zawory przylaczeniowe podumywalkowe, zlewozmywakowe o Sr. nominalnej | szt.
d.1. 0130-01 |15 mm- zawér kgtowy |
2 1
114 szt 14.00 |
| | RAZEM 14.00
27 KNR 0-31  |Montaz podgrzewaczy elektrycznych wody uzytkowe]j o pojemnosci 150 dm3  kpl.
d.1./0105-05 |wraz z podejsciem
2
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
28 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt. ‘
d.1. 0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
2 o $r. zewnetrznej 16 mm
14 |szt. 14.00
| RAZEM 14.00
29 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  [szt.
d.1. 0116-01 sobnikow CWU |
2 |
2 |szt. 2.00
| RAZEM 2.00
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
30 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.1. 0127-01 |ba zasadnicza (pulsacyjna) |
2
1 prob. 1.00
| ‘ | RAZEM | 1.00
31 KNNR 4 |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m | |
d.1. 0128-01 | |
2 |
48 m | 48.00 |
‘ | | RAZEM | 48.00
32 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie ce- m | |
d.1. 0340-01 mentowej |
2 ‘ |
20 m ! 20.00
| | | RAZEM 20.00
33 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.1. 1208-04
2 analogia
20 m 20.00 |
RAZEM | 20.00
13 \Bialy, montaz armatura _ .
34 KNNR 4 Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt | [
d.1.|0229-05 , !
3 | |
| 1 szt 1.00
| | RAZEM 1.00
35 KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych dla niepetnosprawnych szt.
d.1. 0221-02
3
1 szt. 1.00
\ RAZEM 1.00
36 KNNR 4 'Syfony pojedynczy do umywalki dla niepetnosprawnych szt.
d.1. 0218-02 | |
3 ‘ a
1 szt 1.00 |
| RAZEM | 1.00
37/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych "55"  z otworem i syfonem szt. |
d.1. 0221-02 gruszkowym |
3 |
| 3 szt 3.00 |
| | RAZEM | 3.00
38|KNR-W 2-15 Paipostument porcelanowy do umywalek kpl. |
d.1./0230-05
3
3 kpl. 3.00 |
| RAZEM 3.00
39 KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepows typu "kompakt" kpl. |
d.1./0233-03 |
3 |
3 kpl. | 3.00 |
| | RAZEM | 3.00
40/KNNR 4 Ustepy z ptuczky ustepowa typu "kompakt® dla niepetnosprawnych kpl. i
d.1./0233-03 |
3 ‘ | |
| 1 kpl. | 1.00 |
| | RAZEM 1.00
41| Porecze dla niepetnosprawnych - rurka polerowana srednicy 32 mm - Porecz |szt
d.1.|analiza indy- $cienna stata przy WC 1
3 widualna ‘
1 szt | 1.00
! | RAZEM 1.00
42 Porecze dla niepeinosprawnych - rurka polerowana $rednicy 32 mm - Pore¢z  [kpl
d.1. analiza indy- $cienna uchylna przy WC
3 widualna
1 kpl 1.00
| | RAZEM 1.00
43 |Porecze dla niepetnosprawnych - rurka polerowana $rednicy 25 mm - porgcz  kpl |
d.1. analiza indy- lumywalkowa uchylna
3 widualna
2 kpl | 2.00
| | RAZEM 2.00
44 KNR 2-15 Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych szt. [
d.1. 0115-02 |
3 analogia
1 szt. 1.00
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Lp. Podstaws | Cpis i wyliczenia jom.  Poszcz Razem
i | RAZEW 1.00
45 KNR 2-15 Baterie umywalkowe. stojace o &r.ne T sl
d.1.,0115-02
3 |
| 3 szt 3.00 |
‘ RAZEM | 3.00
46 KNR 2-15 Baterie zlewozmywakowe, stojace o sr.nom. 15 mm szl. ‘
d.1.10115-02 | 1
3 1 ? |
1 lszt. | 1.00 |
] \ | | RAZEM 3 1.00
1.4 ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE _
47 Przebicie otworow wraz z wykonaniem bruzd w przegmdach budowlanych dia [kpl. ‘
d.1.lanaliza indy- | przewodow instalacyjnych o §r. do 32 mm w $cianach murowanych o grubosci { !
4|widualna do 30 cm i
2 kpl. 2.00 |
RAZEM | 2.00
.2 INSTALACJA KLIMATYZACJI
21| system Klimatyzacji typu Split - kuchnia _ )
48|KNR 2-17  |Doslawa i montaz: Kiimatyzator scienny typu SPLIT o nomiinalnej mocy chiod- |kpl. o
d.2.|0201-01 niczej Qch=3,5 kW (jednostka zewnetrzna i wewngtrzna) ze sterownikiem
1janalogia
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
49 Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng szt.
d.2.|analiza indy-
1{widualna ‘
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o sr. zewnetrznej 6,35 mm o polaczeniach lutowanych, |m
d.2./0114-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1ianalogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
51|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 9,53 mm o pelaczeniach lutowanych, — [m
d.2.|0114-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
3 m 3.00
RAZEWM 3.00
52|KNR 0-34 Izolacja ruraciggow $r. 6,35 mm - jednowarstwowymi gr. 13 mm m
d.2./0101-10
1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
53|KNR 0-34 |zolacja rurociggow $r. 9,52 mm - jednowarstwowymi gr. 13 mm m
d.2.|0101-10
1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
54 Korytka instalacyjne chtodnicze m
d.2.|analiza indy-
1|widualna
2 m 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chiodniczych kpl.
d.2.{0501-01 wewngtrz - obieg bezposredni - wydajnos¢ urzgdzenia 7.5 tys. kealih
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56{KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 7.5 kpl.
d.2.|0514-06 tys.kcal/h
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57 |KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikw czynni- [kpl.
d.2.|0515-06 kiem chiodniczym - wydajnosc 7.5 tys.keal/h
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 7.5 tys keal/h kpl.
d.2.|0516-06
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22 System klimatyzacji MULTISPLIT - sala -
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{Lp.  Podslawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
I 59 KNR 2-17 Dostawa | montaz- Klimalyzator scienny typu MULTISPLIT o nominalne] mocy (kpl.
d.2.0201-01 chiodniczej Qch=10 kW (jednostka zewnetrzna | 3 | wewneirzne)
2|analogia |
1 1 kpl. 1.00
| { | | RAZEM 1.00
60| Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng ‘szt. |
d.2. analiza indy- \
2 widualna ; |
I i szt | 1.00 |
| i | RAZEM | 1.00
61 }KNR-\N 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm o polaczeniach lutowanych, im |
d.2./0114-01 na $cianach w budynkach niemigszkalnych ‘
2|analogia | |
|16 m 16.00
| RAZEM 16.00
62|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o §r. zewngtrznej 9,53 mm o polgczeniach lutowanych, — |m
d.2./0114-01 na §cianach w budynkach niemieszkalnych
2
' 16 m 16.00
| RAZEM 16.00
63|KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r. 6,35 mm - jednowarstwowymi gr. 13 mm m
d.2./0101-10
2 1
16 im 16.00
RAZEM 16.00
64|KNR 0-34 lzolacja rurociggow ér. 9,52 mm - jednowarstwowymi gr. 13 mm m
d.2.|0101-10 |
2 |
16 m 16.00
RAZEM 16.00
65 Korytko instalacyjne chiodnicze m
d.2.|analiza indy-
2|widualna
11 m 11.00
RAZEM 11.00
66/ KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.2./0501-01 wewnatrz - obieg bezposredni - wydajnos¢ urzgdzenia 10,0 tys. keal/h
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 7-24 Proba szczelnoéci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 kpl.
d.2.10514-07 tys.kcal/h
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- | kpl.
d.2.|0515-07 kiem chiodniczym - wydajnosc¢ 10.0 tys.kcal/h
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$é 10.0 tys.keallh kpl.
d.2.|0516-07
2
1 kpl. 1,00
| RAZEM 1.00
23 Instalacja odplywu skroplin
70| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm faczone metodg klejenia, na scia-  |m
d.2.{0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
71 Syfon do odplywu kondensatu szt.
d.2.|analiza indy-
3|widualna
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
72 Podlaczeni odptywu skroplin do rury spustowe] szt.
d.2.|analiza indy-
3|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
73 Przebicie ctwordw wraz z wykonaniem bruzd w przegrodach budowlanych dla | kpl.
d.2.|analiza indy- |przewoddw instalacyjnych o ér. do 32 mm w $cianach murowanych o grubosci
3|widualna do 30 cm
2 kpl. 2.00
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Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11238

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| | RAZEM | 2.00
3 'WENTYLACJA WC )
74 KNR 2-17 Wentylator wyciggowy ftumigey zbiorczy Q = 200 m3/h |szt.
d.3/0201-02 ’
analogia '
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
75 KNR 2-17  \Wyrzutnie Scienne kotowe 200 mm szt.
d.3 0147-01
1 szt 1.00
| RAZEM 1.00
76 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.3 0123-02 'mm - udziat ksztaltek do 55 %
5.5 m2 5.50 |
| | RAZEM 5.50
77 KNR 8-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa- | \m? izo-
d.30109-01 moprzylepng matg lamelowa gr 20 mm - udziat ksztattek do 55%; $rednica ka- Iaql '
natow do 200 mm |
poz.76 \mz izo- 5.50
* lagji
| RAZEM 5.50
78 KNR 2-17 :Zawér wyciggowy o srednicy 125 mm |szt. |
d.3 0140-02 |
4 szt. | 4.00 |
| RAZEM 4.00
79 Przebicie otworow w $cinie zewnetrznej Fi 280 mm pod wyrzutnig Scienng ‘kpl. |
d.3 analiza indy- | |
|widualna | |
1 kpl. | 1.00 |
| RAZEM | 1.00
4 |GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE .
80|KNR 0-38  Montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1000 W szt. |
d.4/0103-03
| |12 szt. 2.00 |
| | | RAZEM 2.00
81 KNR 0-38  |Montaz grzejnika elektrycznego o mocy 500 W |szt. |
d.4 0103-01 |
11 szi. 1.00
| | RAZEM 1.00
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