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I  OPIS TECHNICZNY PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie Inwestora

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

o obowigzujace przepisy i zasady wiedzy technicznej,
e mapa zasadnicza w skali 1:500

2 PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Szopinek. Poprawa funkcjonalnosci poprzez utworzenie wezta sanitarnego w pomieszczeniu socjalnym.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Teren jest ograniczony prywatnymi dziatkami z zabudowa jednorodzinng .od strony zachodniej, droga
publiczng od strony potudniowej i wschodniej oraz gruntami ornymi od strony pétnocne;j.

i 4 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU :

Na dziatce znajduja sie nastgpujace sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego :
- przytacza i sieci wodne,

- przytacze i sieci energetyczne eNN

- instalacje teletechniczne

- przytacze gazowe

5 ISTNIEJACA ZIELEN

Na dziatce znajduja sie drzewa iglaste . Powierzchnia dziatki obsiana jest trawa.

6 WARUNKI GEOTECHNICZNE TERENU,

Ze wzgledu na rodzaj prac wewnetrznych — roboty wykonczeniowe i instalacyjne, ktéry nie wymagaja
pozwolenia na budowe (Ustawa Prawo Budowlane, rozdz. 4, art. 29.1, ust. 9), nie stosuje si¢ wymo-
gbw badania i orzeczenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego.

WA PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie jest planowana zmiana zagospodarowania terenu .

8 OCHRONA ZIELENI ISTNIEJACE)

Na dziatce nr 140 nie prowadzi sie wycinki drzew.

9 OCHRONA ZABYTKOW | DOBR KULTURY

Dziatka nr 140 oraz znajdujace sie na niej obiekty, nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegajg ochronie.
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10 WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZEJ NA TEREN

Dziatka nr 140 stanowigca teren zamierzenia budowlanego, nie znajduje sie w granicach terenu
gérniczego.

11  WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA OBSZARY NATURA 2000

Teren, budynki mieszkalny i gospodarczy — dziatka nr 140, pofozony jest poza obszarami chro-
nionymi NATURA 2000.

12 ODDZIALYWANIE PRO]EKTOWANEJ INWESTYCJI NA TERENY SASIEDNIE

Planowane roboty nie wplywaja negatywnie i nie oddziatywuja na istniejaca zabudowe dziatek
sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaktéceri oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

13 WPLYW INWESTYCII NA SRODOWISKO NATURALNE

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, nie ma zagrozenia i negatywnego wpiywu na ota-
czajgce $rodowisko naturalne.

14  OCHRONA 0SOB TRZECICH

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasno-
éci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przesta-
nia $wiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkéw facznosci.
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1.1 Dane techniczne budynku

e Ditugosc -14,75m - bez zmian
e Szerokos¢ -12,05m - bez zmian
e Wysokos¢ kalenicy w stosunku do + 0,0 -6,32m - bez zmian
o Wysokos¢ okapu w stosunku do £ 0,0 -3,46m - bez zmian
o Wysokos$¢ pomieszczen przyziemia - 3,21-3,24m - bez zmian
e Powierzchnia zabudowy Pz =177,74m? - bez zmian
e Powierzchnia uzytkowa Pu = 149,95m? - bez zmian
e Kubatura V = 484,34m? - bez zmian

1.2 Opis ogdlny obiektu — stan istniejgcy

Budynek o rzucie w ksztafcie prostokata, parterowy, niepodpiwniczony.

Obiekt przykryty dachem dwuspadowym, symetrycznym, o jednej kalenicy dachowe;j.
Spadek potaci dachowych s = 25%.

Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej malowanej.

Strych nad obiektem — nieuzytkowy, z dostgpem od wewnatrz budynku ( drabina dostawiana).
Uktad konstrukcyjny obiektu — podtuzny.

tawy pod scianami betonowe.

Sciany zewnetrzne grubosci 28- 48 cm, z bloczkéw betonu komodrkowego oraz cegly ceramicz-
nej petnej. Podmuréwka z cegty silikatowe;j.

Komin murowany z cegly ceramicznej petnej.

Sciany nadziemia od strony zewnetrznej — izolacja styropianem gr 15 cm + siatka na klej+
malowanie w kolorach odcieni zielonego.

Sciany od strony wewnetrznej — otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowanym
farbami emulsyjnymi.

Strop drewniany z dociepleniem z wetny mineralnej(sufit podwieszany).

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa + wigzary deskowe.

1.3 Funkcja obiektu

Budynek petni funkcje obiektu publicznego - $wietlicy, bedacej pod zarzagdem Gminy Zamos¢,
ktérej uzytkownikiem jest spoteczno$é m. Szopinek.

Niniejsze opracowanie nie zmienia funkcji obiektu, ktéra pozostaje bez zmian.

1.4 Elementy likwidowane

Do likwidacji przeznaczony istniejacy wezet sanitarny (fazienka z przedsionkiem). Po wyburzeniu Scian
dziatowych powierzchnia wiaczona do istniejgcej kuchni .

W sali wielofunkcyjnej do likwidacji siedzisko trwate w postaci podmuréwki wysokosci ok. 0,5m prze-
krytej deska drewniang. Po usunigciu siedziska uzupetni¢ nalezy tynk, malowanie oraz oktadzine pod-
togowa.

W pomieszczeniu socjalnym i kuchni oraz istniejgcej tazienki zdemontowa¢ sufity podwieszane.
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Istniejgce kraty stalowe we wszystkich oknach do likwidacji.

1.5 Elementy planowane

Konstrukcja dachu

Pozostaje bez zmian

Pokrycie dachu - Pozostaje bez zmian

Pozostaje bez zmian. Pokrycie istniejace przeznacza sie do przemalowania. Kolorystyka zgod-
nie z rysunkami elewacji A8a i A8b.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu

Istniejgce rynny i rury spustowe do wymiany.

Obrébki blacharskie

z blachy stalowej ptaskiej — do przemalowania.

Komin

Istniejacy komin powyzej poziomu dachu, nalezy uzupetnié, oraz wykonac tzw. wydre dla ob-
rébki blacharskiej. Uzupetni¢ obrébke blacharska komina.

Sufity podwieszane

W pomieszczeniu kuchni i nowopowstatym wetle sanitarnym wykonac sufity podwieszane z
ptyty g-k docieplone wetng mineralng gr10 cm.

Wymiana stolarki drzwiowej

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oznaczone na rzucie przyziemia do wymiany.
Drzwi wewnetrzne wezta sanitarnego nowe, zgodnie z zestawieniem stolarki rys A7.

Remont elewacji

Istniejace powtoki elewacyjne nalezy wyréwnac¢ od$wiezy¢. Po zagruntowaniu natozy¢ war-
stwe zbrojaca z siatki zatopionej w kleju oraz potozy¢ nowy tynk cienkowarstwowy. Kolorysty-
ka elewacji jak na rysunkach A8a i A8b.

Adaptacja pomieszczenia socjalnego na wezet sanitarny.

Z pomieszczenia socjalnego wydziela sie pomieszczenia korytarza i fazienek,
Z uwagi na réznice poziomdéw pomieszczen (90 cm) nalezy uzupetni¢ warstwy posadzkowe wg
schematu:

e piasek zageszczony warstwami 58cm

e podktad z chudego betonu 15cm

e warstwa poslizgowa z PE 1x

e styropian EPS 200-038 gr 10 cm

e warstwa poslizgowa z PE 1x

e plyta betonowa gr 6¢cm zbrojona siatka
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e emulsja gruntujaca

e warstwa wykonczeniowa 1 cm
Na wykonanym podtozu wykonac sciany dziatowe zgodnie z rysunkiem A6.
Scianki dziatowe wysokosci h=3,2m murowana z bloczkéw z bet komérkowego gr 612 cm
W miejscu styku projektowanej $cianki ze $cianami istniejagcymi wykona¢ bruzdy do petnej
wysoko$ci pomieszczenia na szeroko$¢ 15 cm i gtebokos¢ 6 cm. Sciane murowang zbroi¢ pre-
tem w co trzeciej spoinie. Prety zakotwi¢ w Scianach istniejgcych .
Przekrycie pomieszczenia tazienki - sufit podwieszany z ptyt gipsowych wodoodpornych na
ruszcie metalowym wypetniony wetng mineralng gr. 10 cm.
Posadzke w wydzielonym pomieszczeniu oraz $ciany do wysokosci oscieznicy obtozy¢ ptytkami
terakotowymi.
Powyzej okfadziny nowe $cianki otynkowa¢ obustronnie tynkiem cementowo wapiennym.
Tynki na $cianach istniejgcych uzupeni¢, przetrzec¢ i wyréwnac pod malowanie.
Kolor i wzér ptytek do uzgodnienia z zamawiajacym. Sciany powyzej ptytek oraz sufit malowa-
ny farbami emulsyjnymi.
Zasilenie w wode i odprowadzenie $ciekdw zgodnie z rys. branzy sanitarne;.

Opaska i dojscia wokét budynku.

Istniejace utwardzenie terenu od strony pétnocnej potudniowej i zachodniej budynku do wy-

miany.

Opaske i dojscia nalezy wykonac z kostki brukowej gr. 6cm i zakoriczy¢ obrzezem betonowym
30x8. Cato$é wykonaé na podbudowie cementowo-piaskowej oraz warstwie z kruszywa tama-
nego.

Prace instalacyjne.

Szczegdty rozwigzan wg branz elektrycznej i sanitarnej.

1.6 Zalecenia dla wykonawcy

1. Przed realizacja zadania wykonawca dokona pomiaréw sprawdzajacych dtugosci, wysokosci
istniejgcego budynku w celu unikniecia pomytek.

2. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z
przestrzeganiem przepisow BHP.

3. Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych konsultowa¢ z projektantem i inwestorem.
4. Plac budowy po wykonaniu obiektu nalezy uporzgdkowac, zgodnie z ustaleniami pomiedzy
inwestorem i wykonawca zadania.

Opracowat:
Grzegorz Laskowski
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Zestawienie stolarki drzwiowej

skala 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

0ZNACZ. D1 D2 D3 D4
SCHEMAT
a1 e e——
WYMIARW
SWIETLE sm 1030 1030 930 930
MURU
{mm] Hm 2070 2070 2070 2070
WYMIAR ss 900 900 800 800
SKRZYDLA
(om] Hs 2000 2000 2000 2000
RAZEM ILOSE 1L 1P 2P 3L
DRZWI WEWNETRZNE
DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
UWAGE e LAZIENKOWE.EPELNE LAZIENKOWE, PELNE ;QZZ'ESNZ’(K‘?A’S-ECZESC'OWO
R e T S T

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

OZNACZ. Dz1 Dz2 Dz3
SCHEMAT U
Vgc:;?_: sm 1450 1030 1030
" Hm 2070 2070 2070
WYMIAR Ss 90+35 900 900
SKRZYDtA
{mm] Hs 2000 2000 2000
RAZEM ILOSG 1P+l 1L 1L
DRZWI ZEWNETRZNE
ANTYWEAMANIOWE
UWAGI: OCIEPLANE
KOLOR RAL 7024

Umax = 1,3W/m2K
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Elewacja wschodnia

Elewacje

skala 1:100
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INSTALACJE SANITARNE
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INZYNIEROW

EUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-Q9B-WKR-2WY *

Pan Pawet Gmyz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0048/11

adres zamieszkania m. Ptoskie 18 L, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne.

Temat: Przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Szopinek
Adres: dziatki nr 140, Szopinek 22-400 Zamos$¢
Inwestor: Gmina Zamos$¢, ul. Peowiakow 92, 22-400 Zamosé

2. Podstawy opracowania.
2.1 Zlecenie inwestora.
2.2 Inwentaryzacja istniejgcych instalacji sanitarnych
2.3 Projekt architektoniczno - budowlany — czes$¢ architektury
2.4 Obowigzujgce przepisy i materialy w zakresie projektowania instalacji.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie  obejmuje  wykonanie = wewnetrznych  instalacji  wod-kan, cwu
instalacje wentylacji nowo powstalych pomieszczen lazienek oraz instalacje klimatyzacji
pomieszczania sali z zapleczem kuchennym.

Budynek posiada istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej z odplywem do istniejacego
szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu rurami spustowymi po terenie dziatki Inwestma
Budynek posiada przylacze wodociggowe zasilane z istniejacej studni glgbinowe;.

4. Instalacja kanalizacji.

W zwiazku z przebudows swietlicy wydzielono nowe pomieszczenia przeznaczone na
wezly sanitarne. Odprowadzenie $ciekdw z przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé przez
wilgczenie do istniejacej kanalizacji podposadzkowej budynku (w miejscu po likwidowanej
fazience)

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Wewnetrzna instalacje wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV  laczonych na
uszczelke gumowg. Rurociggi powyzej posadzek uklada¢ w bruzdach $ciennych. Montaz za
pomocg metalowych uchwytéw lub obejm z elastyczng podkiadka.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych.

Podej$cia do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

Przybory montowa¢ w odleglosciach i na wysokosciaach zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wilgczenie odgalezieni i podejs$¢ pod katem 45-67°.

Wszystkie piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng
o $rednicy 50 mm wickszej od nie zredukowanej Srednicy pionu. W ogdlnie dostepnych
miejscach w dolnej cze$ci pionéw kanalizacyjnych zainstalowaé rewizje. Do rewizji
montowanych w szachtach przewidzie¢ dostep przez drzwiczki o wymiarach 20x30 cm .
Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych z wypelnieniem
elastycznym.

Rurociaggi pod posadzka ukiada¢ na podsypce piaskowej gr.10 cm, a po ulozeniu wykonad
obsypke ochronng, zageszczong na wys. 20 cm ponad rurg. Obsypke wykona¢ piaskiem.




Istniejacy pion oznaczony jako K04 zakonczony zaworem napowietrzajagcym nalezy przedtuzy¢
do poziomu sufitu podwieszanego I pietra i zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym.

Na istniejacym poziomie odplywowym w miejscu demontowanej studni wstawi¢ tréjniki
z wyprowadzeniem rewizji do poziomu posadzki.

5. Instalacja wodociggowa.

Obiekt wyposazony w przylacze wodociggowe wody zimnej z istniejgcej studni
glebinowe;j.
Zrédlem cieplej wody bedzie projektowany elektryczny zasobnik CWU o poj. 150 dm3.
(zgodnie z czgscig graficzng opracowania)

5.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

Wiaczenie projektowanej instalacji wykonaé¢ do istniejgcego przylacza za gléwnym
zaworem odcinajacym.
Instalacj¢ wykona¢  rurami wielowarstwowymi PE-RT/AL/PE-RT 1gczonych zlgczami
zaprasowanymi w zakresie srednic dz16-32mm.
Na odejsciach z poziomu do instalacji lokalowych montowaé¢ zawory odcinajace.
Podejscia pod armature prowadzi¢ , podtynkowo oraz w przestrzeniach S$cianek dzialowych
z plyty G-K.
Polgczenie wody zimnej i cieplej do baterii za pomocg wezykdéw elastycznych w oplocie ze
stali nierdzewnej.
Probe szezelnosei instalacji wody zimnej przeprowadzi¢ na cisnieniu 1,0 MPa. Czas proby
2 godz. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacji woda, powinna byé
skutecznie wyplukana woda.
Zrédtem cieplej wody uzytkowej jest projektowany zasobnik CWU zasilany elektrycznie o poj.
150 dm. Podejscia wodne do zasobnika wyposazy¢ w niezbgdng armatur¢ odcinajaca.

5.2 Izolacje instalacji wodnej.

Poziomy wody zimnej izolowane otulinami izolacyjnymi PE Lambda = 0.038 W/mk..
Odcinki instalacji wodnej prowadzone w szachtach oraz bruzdach izolowane otulinami z pianki
polietylenowej grubosci 6 mm — woda zimna oraz 13 mm — woda ciepla.

Przewody wody zimnej i cieplej prowadzone w bruzdach sSciennych badz miejscowo
w warstwach posadzkowych podlogi izolowane otulinami z pianki polietylenowej .

5.3 Wykonawstwo i odbiory robét

W zakresie wykonawstwa i odbioru robot wod-kan i cwu obowigzuja Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Warszawa 2003 .Instalacja wody zimnej i cieplej przed oddaniem do uzytku
nalezy przeptuka¢ , poddaé probie cisnieniowej oraz dezynfekcji. Przed przystapieniem do
badania szczelnosci wodg, instalacja ( lub jej czg$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyplukana wodg. Od instalacji wody cieplej nalezy odlaczy¢ urzadzenia
zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy
przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréow
a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i
11 - Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych zeszyt 7.
Instalacja wody cieplej , po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda




zimng nalezy podda¢ , przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieplg o
temperaturze 60 C
Probe uwaza si¢ za zadawalajgca o ile ci$nienie nie wykazuje spadku cisnienia w czasie 30
minut. Po przeprowadzonych prdobach szczelnosci nalezy wykona¢ odbiory instalacji
przewidziane w Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2003
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nast¢gpujacym warunkom:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
- kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace scieki sprawdza si¢ na
szczelnos¢ po napetnieniu ich woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny

6. Instalacja CO .

Zrédlem ciepla dla budynku sa istniejace grzejniki gazowe. Przeznaczone do
pozostawienia.

Elementem grzewczym w wydzielonych pomieszczeniach weztow sanitarnych sa grzejniki
zasilane elektrycznie o mocach zgodnych z czescig graficzna.

7. Wentylacja mechaniczna - wyciag miejscowy

Dla zapewnienia wentylacji w pomieszczeniach projektowanych sanitariatéw
zaprojektowano zbiorczy wentylator wyciggowy o wydatku 200 m3/h, izolowany akustycznie,
zasilenie elektryczne 230 V
Do wentylatora podtgczone zostanie 4 anemostaty wyciggowe o $r. 125 mm.

Wyrzut powietrza z wentylatora realizowany kanalem wyrzutowym o $r. 160 mm zakoficzonym
wyrzutnig Scienna okraglg o srednicy 200 mm.

8. Imstalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniu sali
wielofunkcyjnej oraz kuchni zaprojektowano instalacj¢ klimatyzacyjna.

Jednostki zewnetrzne systemu zostana polgczone z jednostkami wewngtrznymi za pomoca
miedzianej instalacji chlodnicze;j.

Agregaty skraplajace zewngtrzne montowaé na typowych konsolach $ciennych na elewacjach
szczytowych budynku.

Jako jednostki wewnetrzne projektuje si¢ urzadzenia $cienne.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywalo si¢ za pomocg sterownikow przewodowych
Dokiadna lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w dalszej czgsci opracowania

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz =+32°C
- temperatura wewnetrzna tw=+24°C /+/-2°C/

W sali wielofunkcyjnej zaprojektowano ukfad multi split oparty na jednostce zewngtrznej
o nominalnej mocy chlodzacej 10 kW i poborze mocy elektrycznej 3,47 kW (230V),
zasilajgcej 3 jednostki nascienne o mocy 3,5 kW.




W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano uklad typu Split oparty na jednostce zewnetrznej
0 nominalnej mocy chlodzacej 3.5 kW i poborze mocy elektrycznejl,35 kW (230V),
zasilajgcej jedng jednostke nascienng

8.1 Material

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych lgczonych na lut twardy.

Do celéw chlodniczych uzywac¢ tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z SO 1337)

odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnieni roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na calej dlugosci izolacjg
posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach chlodniczych (odporna na temp

70°C) grubosei 13 mm.

Przewody prowadzone na zewngtrz i na dachu budynku zaizolowac izolacja chlodnicza

gruboscei 13 mm i osloni¢ plaszezem z blachy ocynkowanej.

Catos¢ izolacji montowa¢ tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggow,

po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

8.2 Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i ukladaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uklada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odeinkow
uszkodzonych, odleglod$¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podlogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgalezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglosé
zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podlogi
powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanalach
i po S$cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

e dla przewoddéw Srednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewodow srednicy 25 mm - 1,50 m

° dla przewodow sSrednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

° co najmniej o0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
° co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz gruboscei przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢
wypelniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sig
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu.
Przewody lgczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.
Kolejno$¢  podlgczania  poszezegdlnych  jednostek poprzez  trojniki  oraz — Srednice
poszezegblnych odcinkéw pokazano na rysunkach.




Calos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyji.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

8.3 Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie 4,4 MPa (proba dla samych przewoddow)
oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Wytyczne budowlane:
— Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewngtrzne systemow klimatyzacyjnych.
—  Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbgdne otwory dla przeprowadzenia
przewoddw instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektryczne;j

9. Wykonawstwo i odbiory robot

Calos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz.
690 Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéow z Tworzyw Sztucznych — Warszawa

1994 r.

- Aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami

- Wymaganiami producentow materialéw i urzgdzen

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2003

- Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji” zeszyt 12, opracowanie COBRTI INSTAL
Warszawa.

- Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz Z ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, opracowanie COBRTI
INSTAL Warszawa.

- Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, opracowanie COBRTI INSTAL
Warszawa.
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PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SZOPINEK

RZUT PRZYZIEMIA, SKALA 1:100

instalacji wody zimnej
— — = instalacja CWU
instalacja kanalizcja sanitarne - odptyw grawitacyjny
<
= . . P . F
E Pion kanalizacji sanitanej Rury PE-RT /Al/ PE-HD
) dz16 - 16x2,0 dz25 - 25x2,5
<Zf odplyw 110 - podejécie kan. sanitarnej dz20 - 20x2,0 dz32 - 32x3,0
N
O Zasobnik CWU
z grzatkami elektrycznymi
1. Instalacje kanalizacji wykoanc z rur niskoszumowych z prowadzeniem w bruzdach $ciennych
oraz w zabudowach z plyty GK
5 2. Poziom kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzkg na podsypce piaskowej.
E 3. Piony prowadzi¢ w bruzdach lub obudowa¢ ptytg GKO
=z 4. Umywalki umieszcza¢ na wys. 0,75-0,80 m nad podlog, liczac od gornej krawedzi przyboru.
g 5. Zlewozmywaki umiesci¢ na wys. 0,8-0,9m nad podtoga, liczac od gérnej kawedzi przyboru.
= 6. Styk ceramiki sanit. (brodziki, umywalki, itp) wypetni¢ sylikonem sanitarnym antygrzybowym.
%’ 7. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci zamkniecia wodnego min. 50mm.
= 8. Syfony powinny by¢ montowane tak by byta mozliwos¢ ich czyszczenia.
2 9. Przestrzen pomiedzy stropem a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub
% elastycznym nie powodujgcym uszkodzenia przewodu.
10. Piony nie wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym, montowanym
W pozycji pionowej, zawory wyprowadzi¢ pod strop kondygnacji
<§£ 1. Instalacje wodociagowa wykonac z rur PERT taczonych na zapras.
8 2. Gléwne ciggi wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w warstwie izolacji
=Y posadzkowej w strefie podiogowe;j.
8 3. Przewody w bruzdach zaizolowac¢ cieplnie otulinami termoizolacyjnymi gr. 6,0 mm
o
O | 4. Przy zasobniku cieptej wody zamontowa¢ zawory kulowe umozliwiajgce
3_ odcigcie zbiornika od instalcji.
g 5. Pod przyborami zamontowac zawory katowe odcinajace.
| 6. Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé w tuleii
2 ochronnej utwierdzonych w przegrodzie umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie
% sie przewodu w tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.
7. Instalacje wodociggowg z zastosowaniem przewoddw metalowych oraz
armature metalowa nalezy objgé elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.
8. Za gtéwnym zaworem odcinajgcym montowaé zawér antyskarzeniowy
typu EA DN 25 mm oraz filtr sznurkowy.
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PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SZOPINEK

RZUT PRZYZIEMIA, SKALA 1:100

OZNACZENIA

UKEAD WYCIAGOWY Z WC

1

RUROCIAGI CHEODNICZE INSTALACII KLIMATYZACII
- INSTALACIA SKROPLIN

JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACII

Cu@95x12,70mm - SREDNICA RUROCIAGOW CHEODNICZYCH

SR2125 - PRZEWOD WENTYLACJI SPIRO SREDNICA fi 125 mm

3
50 m'/h - PROJEKTOWANY WYDATEK WENTYLACII

Q<*\/\— - ANEMOSTAT WYCIAGOWY

UWAGI WENTYLACIA

1. Gléwne przewody nawiewno-wywiewna wykona¢ z kanatéw prostokatnych oraz
spiro taczonych na uszczelke gumowsg .
2. Przed nawiewnikami / wywiewnikami wykona¢ przytacze z przewodow elastycznych.
3. Kanaty wewnatrz pomieszczen izolowa¢ otuling gr.40 mm. Przewody
biegnace w przestrzeniach nieogrzewanych izolowa¢ matg gr. 100 mm.
4. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeniach sufitu podwieszanego.

UWAGI KLIMATYZACJA

1. Instalacje chtodnicza wykonac z rur miedzianych chtodniczych bez szwu typu Cu DHP.
Przewody taczy¢ lutem twardym (spoiwo miedziano-fosforowe). Lutowanie
wykonac przepuszczajac przez przewdd suchy azot.

2. Instalacje zaizolowac otulinami do przewodéw chtodniczych o gr. 13 mm

3. Instalacje skroplin wykonaé z rur PVC klejonych.

4. Przed podtaczeniem odptywu skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej
odptyw zasyfonowac

5. Jednostki zewnetrzne klimatyzacji montowane na elewacji na konsolach wsporczych.

INWESTOR

GMINA ZAMOSC
ul. Peowiakéw 92, 22-400 Zamos$é

Nr.umowy

YTUL

OPRACOWANIA

Faza

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W MIEJSCOWOSCI SZOPINEK

PROJEKT
WEWNETRZNE INSTALACIE SANITARNE

TECHNICZNY

ADRES

22-400 ZAMOSC, SZOPINEK DZ. NR 140 Skala

NAZWA
RYSUNKU

1:1
RZUT PRZYZIEMIA - WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACIA 00

AUTORZ

Y OPRARCOWANTIA Uprawnienia Podpis Nrrys

Projektant:

mgr inz. Pawet Gmyz LUB/0177/PWOS/10

>~ ] S03

czerwiec 2021




BRANZA
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Dokumentacja formalno - prawna.
2. Opis techniczny.
3. Obliczenia techniczne.
4, Rysunki:
Nr 1 - Plan instalacji elektrycznych,
Nr2 - Plan instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

Nr3 - Schemat ideowy,

Nr4 - Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej,
Nr5 - Schemat szafy GPD

Nr 6 - Tablice rozdzielcze.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2020 poz. 1608

- PT branzowe: architektury, konstrukcji i instalacji sanitarnych,

- wizja terenu objetego zakresem opracowania,

- norma PN-HD 60364:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- norma PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- inne przepisy obowigzujace w zakresie opracowania.

2.2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

- tablice rozdzielcza,

- instalacje elektryczne wewnetrzne budynku,
- instalacje fotowoltaiczng,

- instalacj¢ monitoringu.

2.3. Dane elektroenergetyczne.

- napigcie zasilania - 3x400/230 V

- moc szczytowa obiektu - 16 kW -ISTN.

- prad szczytowy - 21,2A

- dod. ochrona od porazen - samoczynne wylaczenie napigcia
- uktad instalacji elektr. - TN-C-S

- moc instalacji fotowoltaicznej — 2.4 kWp

2.4 Rozdzial energii.

Z istniejgcego zlgcza licznikowego ZL wyprowadzi¢ przytacze zalicznikowe w postaci
przewoddéw linkowych LY 10 do tablicy gtéwnej TG. Przewody umiesci¢ w rurze ochronnej
karbowanej 50x42 zatynkowanej w $cianie. Tablica gléwna umieszczona zostanie przy
wejsciu gléwnym w miejscu istniejace;j tablicy..

2.5 Tablice rozdzielcze.

Jako tablicg rozdzielczg projektuje si¢ rozdzielnice podtynkows przeznaczong do montazu
aparatow modufowych. Jest ona wyposazona w ostony gwarantujgce petne bezpieczefistwo i
brak dostgpu do czgsci obwodu pod napigciem. W tablicy pozostawiono rezerwe miejsca na
aparaty przewidywane do montazu w perspektywie czasowej. W tablicy umiesci¢ istniejace
aparaty stuzgce do sterowania urzadzeniami pozostajacymi np. o$wietlenie zewnetrzne.



2.6 Instalacja oSwietleniowa.

2.6.1 Oswietlenie wewnetrzne ogolne.

Oswietlenie wykonane begdzie z zastosowaniem zrédet $wiatta LED, przy uzyciu opraw
montowanych do sufitu podwieszanego i nastropowych. Zastosowane bedg oprawy
wyposazone w panele ze Swiecacymi diodami LED i zasilaczem. Podstawg doboru opraw
o$wietleniowych i miejsca ich lokalizacji sg obliczenia wykonane w oparciu o program liczacy
Dialux.

Cato$¢ oswietlenia zostata podzielona na obwody zgodnie z polozeniem pomieszczen.
Zalaczanie odbywa¢ sig¢ bedzie tacznikami jedno i dwubiegunowymi umieszczonymi przy
wejsciach do pomieszczen lub przed drzwiami. Obwody o$wietleniowe w obiekcie wykonane
beda jako 1 - fazowe (na napigcie 230V). Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami
kabelkowymi YDYp3x1.5, YDYp4xl.5 z izolacja na napigcie co najmniej 500V
poprowadzonymi wedlug rysunkdéw dokumentacji.

2.6.2 Specyfikacja opraw oswietleniowych:

2.6.2.1 Oprawa B-1400,
- Plafon w ksztalcie walca z biatego tworzywa,
- Odporny na zo6tknigcie, rownomiernie rozswietlony dyfuzor z PC,
- Korpus z biatego tworzywa, nieprzepuszczajgcego Swiatla,
- Opcja z mikrofalowg czujkg ruchu (na zewnatrz),
- Odporno$¢ na uderzenia - IK08 oraz odpornosé przed bryzgami wody,
- Montaz nastropowy lub nascienny,
- IT klasa ochronnosci elektryczne;j,
- Stopien szczelnosci oprawy min. [P44, il
- Wskaznik oddawania barw RA>80, B
- Skutecznos¢ swietlna — min 90Im/W,
- Strumien swietlny — 14001m £10%
- Temperatura barwowa - 4000K,
- charakter rozsytu §wiattosci — bardzo szeroki,
- oprawa wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenistwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych,
- oprawa posiadajaca certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci,




2.6.2.2 Oprawa F-4300
- oprawa kasetonowa kwadratowa,
- aluminiowa ramka lakierowana na biato,
- dyfuzor opalizowany,
- I klasa ochronnosci elektrycznej,
- Stopien szczelnosci oprawy min. P20,
- Wskaznik oddawania barw RA>80,
- Skutecznos¢ swietlna — min 100Im/W,
- Strumien $wietlny — 43001m +£10%,
- Temperatura barwowa - 4000K,
- charakter rozsytu $wiattosci — bardzo szeroki,
- oprawa wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczefistwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych,
- oprawa posiadajgca certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajgcy
deklarowane zgodnosci,

2.6.3 Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne.

W budynku projektuje si¢ o$wietlenie awaryjne zaprojektowane zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w zakresie o$wietlenia awaryjnego. W projekcie zastosowano system
oswietlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewngtrznym zrédlem zasilania
(akumulatory w oprawach). Czas podtrzymania o$wietlenia przy zasilaniu z inwerteréw
wynosi min. 1h. Zalgczanie o$wietlenia awaryjnego odbywaé sie bedzie automatycznie po
zaniku napigcia. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy podtaczy¢ dodatkowym przewodem
do obwodu o$wietlenia podstawowego z przed wytacznika $wiatta lub zabezpieczenia obwodu
oswietleniowego. Montaz opraw awaryjnych bezposrednio na suficie

2.7 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych wykonane beda w uktadzie promieniowym. Przewiduje si¢
zainstalowanie obwodoéw gniazd wtyczkowych jednofazowych do celéw ogdlnych we
wszystkich pomieszczeniach. Ze wzgledu na zastosowane wytgezniki ochronne réznicowo-
pradowe, wszystkie obwody gniazdkowe wykonane beda jako trzyzylowe, a gniazdka
wyposazone w styk ochronny. Gniazda 1-fazowe zamontowa¢ zgodnie z planem instalacji
elektrycznych na wys. 0,2-0,4m, w tazienkach na poziomie 1,4m, w kuchni 0,2 m nad blatem,
gniazda grzejnikéw na wys. 0,5m ewentualnie dostosowa¢ do wysokosci montazu.
W pomieszczeniach wilgotnych gniazda powinny by¢ bryzgoszczelne — [P44.

2.8 Instalacja paneli fotowoltaicznych.

W celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energig elektryczng sieciows projektuje
sig instalacjg fotowoltaiczng umieszczong na dachu w ilodci 5 paneli fotowoltaicznych Half-
Cut kazdy o mocy 400Wp i fgcznej mocy 2,4 kWp. Konstrukcja na ktérej umieszczone



zostang panele fotowoltaiczne wykonana zostanie z gotowych elementéw 1 przytwierdzona
do dachu za pomocg za pomoca klamer i uchwytéw na stelazach aluminiowo-stalowych

2.8.1 Okablowanie.

Panele fotowoltaiczne nalezy 1gczy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem solarnym
oraz zlagczkami systemowymi kategorii MC4 (zlacza zenskie i meskie) lub rownowaznymi.
Kabel solarny powinien cechowac¢ si¢ podwyzszong odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne
1 warunki atmosferyczne, odpornoscig na podwyzszong temperature pracy oraz musi byé
odporny na promieniowanie UV. Luzne odcinki przewodéw nalezy mocowac do konstrukeji
wsporcze] przy pomocy opasek kablowych réwniez odpornych na promieniowanie UV.
Ztaczki systemowe powinny by¢ zaciskane na koncéwkach przewodow zgodnie z wytycznymi
producenta, z odpowiednig silg. Przekrdj kabli statopradowych powinien mieé przekréj 6 mm?.
Okablowanie zmiennopragdowe nalezy wykonaé za pomocg kabli elektrycznych YLY o
przekroju dobranym tak, by spadek napiecia po stronie AC, po uwzglednieniu dlugosci
przewodow, nie przekroczyt 1%.

2.9 Instalacja monitoringu

System sktada si¢ z kamer zewnetrznych dziatajacych w technologii HD-CVI pozwalajacej na
uzyskanie wyzsze] rozdzielczosei niz tradycyjne systemy analogowe. Zasilanie kamer
zrealizowane bedzie w technologii PoE (rejestrator 4 kanalowy PoE), czyli jednym
przewodem UTP odbywa sie przekaz obrazu i zasilanie kamery. Przesylanie sygnatu wizji z
kamer do rejestratora odbywa si¢ za pomocg przewodow typu UTP4x2x0,5 kategorii 6.
Przewody te zostang doprowadzone do wspolnej szafy rackowej, gdzie zostang potaczone z
rejestratorem z wbudowanym zasilaczem PoE. Przewody te zostang rozprowadzone po catym
budynku i utozone w rurce RKLG nad sufitem, ewentualnie utozenie w tynku na $cianie.

1. KAMERA TUBOWA ANALOGOWA 5 megapixelowa

- wielko$¢ matrycy — SMpx (2592x1944)

- standard wideo — AHD/HDCVI

- zasieg IR — 70m=10m AN

- kat widzenia — min. 90 : /
- wandaloodporna § / "'
- [P min. 66

4. Dysk TWARDY

- pojemnos¢ — 2TB

- interfejs — SATA

- predkos¢ obr. —min. 54000br./min
- przystosowany do pracy ciaglej



2.9.1 Szafa rackowa

Projektuje si¢ szaf¢ przeznaczong do montazu urzadzen z obudowg w standardzie 19".
W obudowie umieszczone zostanie takze istniejgce urzadzenia nie bgdace w standardzie
RACK-19 — wzmacniacz akustyczny, dekoder DVBT. itp. Do tego nalezy wykorzysta¢ potki
montowane do szafy. Szafa RACK powinna posiada¢ wiele otworéw wentylujacych do
zapewnienia odpowiedniego obiegu powietrza. Zostanie zamontowana jako wolnostojaca w
rogu sali w miejscu zbiorczym oprzewodowania teletechnicznego.

2.10 Instalacja glosnikowa

Na kazdym rogu sali nalezy umiesci¢ gniazdo glosnikowe na wysokosci 1,5m. Drugi
koniec przewoddw umiesci¢ w puszcze podtynkowej na ktorej przykrgcone zostang 4 gniazda
na deklu puszki. Zastosowaé przewody 2x2,5 typu PG 225 utozone pod tynkiem.

2.11 Wykonanie instalacji.

Projektuje si¢ instalacj¢ wykonang przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDYp z
izolacja na napigcie co najmniej 500V. Zastosowa¢ puszki odgat¢zne i osprzgt podtynkowy.
Wytacznik oswietlenia instalowac¢ na wysokosci 1.4m nad podtoga, a gniazda wtyczkowe - na
wysokosci 0.4m. Instalacj¢ wykona¢ pod tynkiem, w czesci sufitowej w rurkach RKLG nad
konstrukcjg karton-gipsowa.

2.12 Polaczenia wyréwnawcze.
W budynku nalezy wykona¢ gldwne potaczenia wyrdwnawcze wszystkich rurociggéw
metalowych wprowadzanych z zewnatrz do budynku, piondw metalowych rur instalacji wody
i CO. W tym celu na poziomie parteru nalezy utozy¢ przewdd LgY10 taczacy wszystkie
wymienione elementy metalowe. Potaczenia rurociggdw z szyng wykonaé¢ w sposéb trwaty
przy uzyciu zaciskanych (skrgcanych) obejm. Przewo6d potaczen wyréwnawczych
doprowadzié do gtéwnego zacisku uziemiajgcego PE w tablicy gtowne;.

2.13 Ochrona od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen obowigzuje samoczynne wytgczenie. Jako
urzadzenia wylgczajace zastosowane beda: wylacznik ochronny réznicowo - pradowy i
wylgczniki nadmiarowo-pradowe. Ochronie  podlegaja obudowy metalowe urzadzen
elektrycznych, tablic rozdzielczych, osprzgtu, styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz
wszystkie czgsci metalowe dostgpne. Wszystkie obwody projektowane wykonaé jako
tréjprzewodowe w uktadzie TN-S.

2.14 Ochrona od przepieé.

Instalacje elektryczne wewnegtrzne posiadaja ochrone od przepie¢ pochodzenia
faczeniowego lub atmosferycznego. Jako ochrona w instalacji elektrycznej zastosowane zostat
ochronnik przepigé typu 1+ 2 zamontowany w tablicy rozdzielczej TG.



UWAGI KONCOWE.

1. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazef.

2. Wszystkie prace wykonad zgodnie z obowiagzujacymi normami i przepisami.

3. Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub aprobaty techniczne w zaleznosci od wymaganych przepisow.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1.1 Dobor WLZ

Dane wyjsciowe:
P=16kW, I=9m, 4xLY 10

obcigzalno$¢ kabla Jobe = 49A
obcigzalno$é dopuszez. dhug. Jz. =44 A
najwigkszy dop. prad znamionowy Jaop =40 A
pradowa nastawienia zabezpieczenia Jn =25A
obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla JB =21,2A
Sprawdzenie obcigzalnosci:
l. Jg<h<],
2. kyel <1,45¢1; k=145 dla wytacznikéw nadpradowych o charakterystyce B
1. 21,2525<44
2. 1,45%25<1,45%44 = 36,25<63,8

3.1.2 Spadek napigcia:

_100% P*1_100%16000*9

AU - =
y*s*U 57*10*400

=0,16%
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OPRAWA DO MONTAZU W SUFITACH PODWIESZANYCH, OBUDOWA ALUMINIOWA
ANODOWANA, DYFUZOR OPALOWY, ROWNOMIERNIE ROZPRASZAJACY SWIATLO,

min. IP20. Zrédlo $wiatta - panel LED O TEMP. 4000K, CRI>80 | STRUMIENIU SWIETL:
4300Im = 10% | TEMP. 4000K.
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1400Im | TEMP. 4000K.
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