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1. Czesé ogodlna.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacja wod-kan, w ramach realizacji inwestycji ,Przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Szopinek”.

1.2. Zakres stosowania Szczeqoétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji wod-kan w budynku.
W zakres robot wchodza:
- demontaz istniejgcej instalacji wod-kan
- wykonanie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- wykonanie bruzd pod podejscia do urzgdzeh sanitarnych,
- montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC,
- wykonanie przebi¢ w stropodachu z uszczelnieniem przejscia pod piony kanalizacyjne
- wykonanie gtéwnych pozioméw wody zimnej z rur PERT,
- wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych
- wykonanie podejs$¢ do przyborow
- wykonanie prob szczelnosci instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej,
- izolacje przewoddéw wodnych,
- ,bialy” montaz.
- Montaz zasobnika CWU 150 dm3
- Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z Polskimi Normami
przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., a w przypadku ich braku
z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukc;ji

1.5. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” COBRTI -INSTAL,” Warszawa 2001
i ,Warunkami technicznymi wykonania odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w
dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z :
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.
Podczas realizacji robét instalacyjnych wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan zwigzanych z BHP nie
podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie umownej (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr
47, poz. 401).

2. Materialy.

2.1.0gdlIne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”

2.2. Instalacja wod - kan

- rury
- rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spetniajgce wymogi norm PN-EN 1329-1;2001i PN-EN 1329-2;2002
taczonych na uszczelkg gumowg i weisk w zakresie $rednic rury @50, @160 mm
- rury stalowe ocynkowane fgczone na gwint za pomoca ksztattek z zeliwa ciagliwego wg PN-74/H74200
-armatura

- baterie umywalkowe , zlwozmuwakowe jednouchwytowe, $cienne z gtowicg ceramiczng, perlatorem @15 mm
spetniajgce wymogi normy PN-78/M-75114 przy bateriach stojgcych montowaé zawory odcinajgce natynkowe
katowe.

- Baterie specjalne z wydtuzong wylewka z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych

- zawory odcinajgce kulowe, obudowa-mosigdz niklowany, gniazdo uszczelniajagce PTFE, kula mosigdz
chromowany

- zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA, BA korpus i gniazdo mosiezny, sprezyna i pierscien mocujacy-stal
nierdzewna, cisnienie nominalne 10bar.
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- Armatura sanitarna powinna spetnia¢ wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 200, PN-93/M-
750020, PM/M-75110-11, PN/M-751113do19, PN/M 75123d026, PN/M-75144, PN/M75147, PN/M-75150,
PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/M75206

-przybory

- Wopusty $ciekowe (kratki) @ 50 mm z kotnierzem izolacyjnym, teleskopowy wkiad, nierdzewna kratka
spetniajgca wymogi normy PN-EN 1253-4;2002

- rury wywiewne PVC @ 110 mm spetniajace wymogi normy PN-88/C-89206

- czyszczak kanalizacyjny PVC @110 mm (posiadajacy aktualny certyfikat dopuszczeniowy)

- zlewozmywaki stalowe z blachy nierdzewnej jedno- i dwu- komorowe

- umywalki ceramiczne zawieszane koloru biatego z przeznaczeniem dla os6b niepetnosprawnych

- ustepy ceramiczne podwieszany koloru biatego z przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania 3l. lub

6l

- Izolacja termiczna.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Izolacje przewodéw wodociggowych (zimnej i cieptej wody) nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej dla rur biegngcych po wierzchu $ciany oraz pianki polietylenowej laminowanej z zewnatrz folig
polietylenowg dla rur prowadzonych podtynkowo bgdz w szlichcie posadzkowe;j.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone.

Sprzet.

Sprzet i maszyny niezbedne Ilub =zalecane do wykonania robét budowlanych muszg by¢ sprawne
technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych. Nalezy uzywaé¢ narzedzi i
sprzetu, ktéry zapewni odpowiednig jako$¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentéw materiatéw i urzadzen oraz
zgodnych z technologig wykonania np. prasy elektryczne, gietarki, spawarki gwintownice. Sprzet i maszyny musza
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport i sktadowanie.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”

Rury.

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wykonawca zabezpieczy rury przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych podczas ruchu  pojazdu.
Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢é materiatem wysciotkowym
(tektura, folia).

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka
umozliwiajgca zaciskanie sig zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw.
Ponadto przewo6z powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza -5do +30 C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegodlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$¢ materiatu.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je na ptask w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych.
Ksztattki, ztaczki powinny byé skiadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem s$rodkéw ostroznosci.
Nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chronié¢
przed uszkodzeniem pochodzacymi od podioza, na ktérym s3a sktadowane, zabronione jest stosowanie
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do
zrzucenia i wleczenia rur.

Rury chroni¢ przed nadmierng diugotrwatg ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych
zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pozarowe.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedlug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

Elementy wyposazenia i urzadzen.

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” i urzadzen powinien odbywac sie krytymi $rodkami
transportu wg wytycznych producenta. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Iub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Armatura

Armatura powinna by¢ transportowana krytymi Srodkami transportu. Armatura przewozona luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna
a) Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi

Srodkami transportu w spos6b zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
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b) Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie utrafioletowe.

5. Wykonanie robét.

5.1.Wymagania ogédine.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”

5.2. Montaz przewodow.
a) Prowadzenie przewodow:
- kryte, w bruzdach $ciennych lub obudowane,
- podejscia do baterii i zawordw czerpalnych - podtynkowo w bruzdach $ciennych.
b) Przed ukiadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety wystajgce, elementy zaprawy betonowe;j i
muru).
c) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
d) Kolejnos¢ wykonywania robét:
- wyznaczenie miejsca utozenia przewodow,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zafozenie tulei ochronnych,
- ufozenie przewoddw z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.
e) Odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu lub innych przewodéw: 3-5 cm (dla przewoddw o $rednicy
mniejszej niz 50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewodéw o $rednicy powyzej 65 mm), te same odlegtosci obowigzujg
miedzy przewodami biegngcymi rownolegle
f) Przewody w bruzdach powinny byé prowadzone w otulinie.
g) W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen; Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych; Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
h) Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2.1. Wykonanie potaczen gwintowanych.

Potagczenie gwintowane moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg
zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych
w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228. Gwinty
powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu
sprawdza sie przez nakrecenie ztaczki. Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca sie za pomocg
narzedzi do tego przystosowanych.

Bez wzgledu na sposéb dokrecania niedopuszczalne jest powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych
elementéow. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowa¢ tasme teflonowg Iub paste uszczelniajaca.
Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjgtkiem potgczen z gwintami
wykonywanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma
tylko jeden z tgczonych elementdw ( w potgczeniach z gwintami wykonywanymi w tworzywie nie mogg by¢
stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).

5.2.2. Montaz rur kanalizacyjnych PCV.

Rure nalezy doktadnie oczysci¢, jezeli jest przycinana na placu budowy a potem wyznaczyé miejsce przyciecia.
Ciecie wykonywac pitg o drobnych zebach. Nalezy zachowac¢ kat prosty cigcia. Aby to osiagna¢ nalezy korzystaé ze
skrzynki uciosowej lub owina¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potaczenia przeciety bosy koniec nalezy
oczyscic z zadziorow i zukosowaé po katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinac ksztaitek.

Aby wykona¢ potgczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na
odlegtos¢ okoto 10 mm.

Bezposrednie zamurowanie przewoddéw na state w $cianach lub stropach jest niedopuszczalne.

W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodéw z PCW powierzchnia tych przewodéw powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem przez owiniecie papierem, a odlegtos¢ pomiedzy $ciankg bruzdy lub kanatu,
a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m. Bruzdy i kanaty powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu
prob szczelnosci.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankag rury
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przejscia przewodéw przez stropy wymagajg zastosowania
tulei ochronnych wystajgcych okoto 3 cm powyzej poditogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé¢ wieksza o
okoto 5 cm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona
szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu .

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie
przewoddw od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé
rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw z PCW dodatkowo co
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najmniej jedno mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowan przesuwnych powinna zabezpieczaé
przed dociskiem rurociggu. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Poziome

przewody powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztaltke). Maksymalne rozstawy
uchwytéw dla przewodoéw poziomych wynosza:

- dla rur o $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur o $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m,

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PCW tgczonych za pomoca pierscienia gumowego powinna by¢
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek, luzu kompensacyjnego oraz przez
witasciwa lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodéw poziomych zatozonego w projekcie wynosi +10%.

5.3. Montaz armatury i urzadzen
Montaz armatury i urzgdzen wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i dostawcow.
Armature montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge
i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona ,pod grzybek".
W kratki $cianach lub obudowach péipionéw nalezy zamontowaé wentylacyjne w miejscach montazu zaworéw
napowietrzajgcych, a w miejscach montazu rewizji — drzwiczki rewizyjne.
Zawory hydrantowe umiesci¢ w szafkach hydrantowych na wysokosci ok.1,35m od podfoza.
W celu umozliwienia statego krgzenia wody w instalacji p.poz. z pionu hydrantowego wykona¢ potgczenie ze
wskazanym na rysunkach punktem czerpalnym.
Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony) wbudowane w przybor lub zaktadane
bezposrednio pod przyborem. Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy tatwy
dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji tub wymiany przyboréw, syfonéw i podejsc
kanalizacyjnych.
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N przytozong w $rodku
przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 h, nie powinna sie w sposob widoczny odksztaicié. Miski
ustepowe i bidety powinny by¢ przymocowane do posadzek w sposdb zapewniajgcy tatwy demontaz i wiasciwe
ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.
Spust wody powinien nastgpi¢ po jednokrotnym lekkim uruchomieniu dzwigni zaworu spustowego zbiornikéw
sptukujacych lub zaworu ci$nieniowego spiukujgcego pisuar. Poza okresami splukiwania woda nie powinna
doptywac¢ do miski ustepowe;j lub pisuaru.
Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,50 do 1,00 m
ponad dach w taki sposéb, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, wynosita co najmniej 4,0 m. Rury wentylacyjne powinny w miare mozliwosci
tworzy¢ pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych. Jezeli srednica przewodu spustowego jest mniejsza od
150 mm, gorna czes¢ rury wywiewnej ponizej dachu w odlegtosci 0,50 m od jego powierzchni powinna by¢
powiekszona o 50 mm. Rur tych nie nalezy wprowadza¢ do przewodoéw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.
Zawory powietrzne nalezy montowaé w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada ponizej 0°C.
Zawor montuje sie poprzez wiozenie go w kielich lub bosy koniec rury kanalizacyjnej. Zawory nalezy montowac
pionowo. Minimalna wysokos¢ od zaworu do najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ okoto 10 cm.
W $cianach w ktérych zainstalowane bedg piony kanalizacji sanitarne zakonczone zaworem powietrznym
nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne na wysokosci montazu tego zaworu. Poprzez demontaz kratki mozliwe
bedzie zdemontowanie zaworu w celu dokonania przegladu.

5.4.Proby szczelnosci i ptukanie.
- instalacje wody cieptej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelnosci zostanie
wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wypetnieniem
bruzd. Badang instalacije po zakorkowaniu otworow Wykonawca napetni wodg wodociggowg i sprawdzi
potaczenia przewodéw i armatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci Wykonawca podda instalacje probie
podwyzszonego cisnienia, na cisnienie probne rowne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym
niz 0,9 MPa. Cisnienie probne nalezy dwukrotnie podnies¢ w okresie 30 minut po pierwszej wartosci. Po dalszych
30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢é 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek
ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,02 MPa.
- badanie instalacji cieptej wody wykona Wykonawca dwukrotnie: raz napetniajac instalacje zimng woda, drugi raz
wod3 ciepta.
- badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej — podejscia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego
pion z poziomem poprzez ogledziny.
- po probie cisnieniowej Wykonawca przeptucze instalacje wodociggowg wodg pitng celem oczyszczenia az
do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczacej.
- po ptukaniu wykona¢ dezynfekcje poprzez wprowadzenie do jednego konca dezynfekowanego odcinka przewodu
roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy
na koncowce tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy
zamkngé zawory i przetrzyma¢ wprowadzony roztwor przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy
przeptuka¢ wodg, az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobra¢ probke wody do analizy bakteriologicznej.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
a) Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewoddw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
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b) Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $Scisle przylega¢é do powierzchni izolowane;j.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontrolo jakosci robét
Ogolne zasady kontroli robét okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania i uruchomienie instalacji.
Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jakosci robét i badania materiatow
uprawniony jest Inspektor Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére wykaza odchylenia cech od ww. powinny by¢ ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
Wytyczne badania i uruchomienia instalacji.
a) Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana
probie szczelnosci.
b) Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
c) Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.
d) Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.
Kontrola instalacji powinna obejmowac sprawdzenie:
- trasy, sposobu prowadzenia i spadkéw przewoddw instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej,
- potgczen i mocowania przewodow,
- przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane,
- szerokosci i glebokosci wykopdw otwartych pod poziomy kanalizacyjne,
- wykonania i zageszczenia podtoza pod poziomy kanalizacyjne,
- utozenia przewodow poziomych na podtozu,
- zbadania szczelnosci przewodow.
- zageszczenia zasypu przewodow,
- wysokosci ustawienia i dostepu do armatury i przyboréw sanitarnych.
- szczelnosci i prawidtowosci dziatania armatury i przyboréw sanitarnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,
- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3cm,
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigekszonym spadku),

6.4. Ocena zgodnosci wyrobéw budowlanych.
Wymagania dotyczgce oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych okreslone zostalty w Specyfikacji technicznej
,,Wymagania ogélne”.

6.5. Kontrola jakosci wykonania robét.
Kontrola jakosci wykonywanych robo6t dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania z dokumentacja
projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
W szczegolnosci przeprowadzona zostanie kontrola:
a). zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacijg projektowg i wymogami Specyfikacji Technicznych,
b). utozenia przewodéw,
c). wykonania potgczen i szczelnosci przewodow,
d). zgodnosci montazu urzgdzen z DTR i wytycznymi producentéw,
e). prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen,
f). prawidtowos$ci wykonania izolacji termiczne;.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,WWymagania
ogdlne”.

7. Przedmiar i obmiar robét.

Obmiar robét winien okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach
kontraktu. Wyniki obmiaru winny by¢ wpisane do ksigzki obmiaréw. Sporzadzony obmiar roboét wykonawca
uzgadnia z Inwestorem, w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg
techniczno-kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robét.

Jednostkg obmiaru jest [m] wykonywanej instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz [szt.] podtgczonych
przyboréw sanitarnych i punktéw czerpalnych.

8. Sposoéb odbioru robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu okreslone zostaty w Specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogodlne”.

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

- wykonanie pozioméw kanalizacyjnych pod posadzka,

- montaz przewoddw w bruzdach, obudowach,

- przejscia dla przewodoéw przez Sciany i stropy.

8.3. Odbiér czesciowy i kohicowy.

Ogdlne wymagania dotyczace czesciowego i koncowego odbioru robot okreslone zostaty w Specyfikaciji
technicznej ,,Wymagania ogéline”.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Ogodlne wymagania dotyczgce pogwarancyjnego odbioru robét okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej

,,Wymagania ogélne”.

9. Przepisy zwigzane.
9.1. Normy.
PN-92/B-01706
PN-81/B-10700/00

PN-74/H-74200
PN-83/M-74001
PN-80/H-74244
PN-77/H-04419
PN-9ZB-10735
PN-85/C-89203
PN-85/C-89205
PN-92/B-10735
PN-92/B-01707
PN-01706/Az1
PN-EN 10208-1:2000
PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-:2002
PN-EN 12056-:2002
PN-76/B-02440

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997
Wymagania i instalacyjne
PN-B-10720:1999

,PN- 64/B-10400
PN91/B-02420
PN-90/M-75003

PN-91/M-75009
PN-B-02421:2000

9.2. Inne dokumenty

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Proba szczelnosci

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
Ksztattki kanalizacyjne z PCV

Rury kanalizacyjne z PCV

Przewody kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢ 5:

Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej  zimne;j.

Wodociagi. Zabudowa zestawow  wodomierzowych w
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

,Urzagdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
L+Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
LArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. | badania".
,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

instalacjach

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z PCV i PE - Wavin Poradnik Projektanta i wykonawcy systemu instalacyjnego rur
zaprasowywanych, Systemy kanalizacyjne - Podreczniki uzytkownika Gebert, Uponor, Podrecznik uzytkownika
Geberit. Wytyczne projektowania instalacji wod - kan - COBRTI ,INSTAL" 1995 Katalogi armatury.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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