Gminny Zaktad Obsiugi Komunalnej Gminy Zamo§é

ul. Szczebrzeska 120 22-400 Zamo$c, tel.: 84 639 05 82, fax. 84 639 05 82, e-mail: gzok@zamosc.org.pl
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W odpowiedzi na pismo z dnia 17 listopada 2020 r. znak: RI.7011.5.1.2020
oraz RI.7011.5.2.2020 dotyczace planowanej realizacji inwestycji p.n.: ,Przebudowa drogi gminne;
nr 110406L w m. Wélka Panieriska”, Gminny Zaktad Obstugi Komunalnej Gminy Zamo$é biorac
pod uwage uwarunkowania ekonomiczne oraz dostepnoéé terenows, przedstawia warunki
techniczne zwigzane z wykonaniem w/w zadania:

1. Podstawowe parametry projektowe drogi:

e zakres - odcinek od kofca nawierzchni z kostki betonowej (km 0+310,00) w rejonie
skrzyzowania z drogg gminng nr 112230L (km 0+301,00) do wigczenia w istniejgca
nawierzchnig bitumiczng na odcinku prostym (km 0+520,00), o dtugosci ok. 210,0 m;
kategoria drogi: gminna;
klasa techniczna: - L (lokalna);
kategoria ruchu: KR1;
predkosc projektowa: V, = 40 km/h;
pas ruchu o szerokosci 2,75 m (jezdnia o szerokosci 5,50 m);

e nawierzchnia z kostki betonowej z obramowaniem kraweznikiem betonowym.

2. Odwodnienie drég:

e studnie chionne zlokalizowane w miare mozliwosci poza korpusem drogi.

3. Zagospodarowanie wod opadowych nie moze zakiocié gospodarki wodnej sgsiednich dziatek
(art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 tj. z pézn.
Zmianami).

4. Oswietlenie drég:

e w przypadku koniecznosci, istniejgcg napowietrzng sie¢ oswietlenia ulicznego

zlokalizowang po stronie prawej drogi nalezy przebudowaé w zakresie unikniecia kolizji

Z projektowana drogg;

e uzupetienie brakujgcego o$wietlenia ulicznego na pozostatym odcinku drogi — odcinek od
stupa zlokalizowanego na dz. nr ewid. 52 obreb 0025 Wélka Panieriska do dz. nr ewid. 26/8
obreb 0009 Kalinowice.

5. Konstrukcja nawierzchni jezdni moze by¢ projektowana indywidualnie lub wediug katalogu
typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz katalogu przebudéw i remontéw
nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Dla kategorii ruchu KR1 warstwa ulepszonego poditoza
oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni, zaprojektowane fgcznie, powinny zapewniaé
uzyskanie wartosci wskaznika zageszczenia = min. 1,00 oraz wtérnego modutu odksztatcenia
Ez2 = min. 80 MPa. Warstwa podbudowy zasadniczej powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi
parametrami - wskaZznik zageszczenia = min. 1,00 (E2/E+ s 2,2) oraz wiérny modut odksztatcenia
Ez = min. 130 MPa.

W czasie rob6t budowlanych nalezy przeprowadzié badania kontrolne potwierdzajgce wiw
zatozenia dotyczgce nosnosci podioza i konstrukgji nawierzchni.

Szczegoty rozwigzan konstrukcji nawierzchni uzgodni¢ z zarzadca drogi na etapie opracowania
dokumentacji projektowe;.
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6. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terendw (rozwigzania
projektowe nie mogg zakidcaé mozliwosci dojazdu). Zakresem robét objgé budowe nowych oraz
przebudowe istniejacych zjazdéw i dojsé pieszych. Zjazdy i dojécia piesze do zagospodarowanych
posesji oraz dziatek budowlanych wykonaé o nawierzchni z kostki betonowej. Zjazdy na dziatki
o przeznaczeniu rolniczym lub na tgki wykonac o nawierzchni bitumicznej.

Szczegdly rozwigzan konstrukeji nawierzchni zjazddéw uzgodni¢ z zarzagdcg drogi na etapie
opracowania dokumentacji projekiowej.

7. Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno — wysokoéciowe projektowanego
uktadu drogowego do otaczajgcego terenu oraz uktadu komunikacyjnege w tym m.in.:

e skrzyzowania z droga gminng nr 112230L w km 0+301,00;

e wigczenie do istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 110406L.

8. Pod projektowanym ukiadem komunikacyjnym zabezpieczy¢ istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego na warunkach uzyskanych od wiascicieli / zarzadcy sieci. Rozwiazaé wystepujace
kolizje branzowe i uzyska¢ wymagane prawem budowlanym uzgodnienia / decyzje / opinie.

9. Materiaty z rozbidrek nalezy przetransportowac:

e elementy betonowe (krawezniki, kostka itp.) na baze materialowo — sprzetowg Gminnego
Zakfadu Obstugi Komunalnej Gminy Zamos$¢é w miejscowoséci Sitaniec — odlegtosé
do 12 km;

¢ podbudowe z kruszywa kamiennego nalezy wykorzystaé do ponownego wbudowania przez
Wykonawce robét, jako wzmocnienie istniejgcej nawierzchni drég gruntowych, wskazanych
przez Zamawizjgcego — odlegtos¢ do 3 km;

o destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych nalezy wykorzystaé deo wykonania
projektowanych elementéw uktadu komunikacyjnego przy realizacji przedmiotowej
inwestycji;

e materiat pochodzacy z robét ziemnych — Gminny Zakfad Obstugi Komunalnej Gminy
Zamo$¢é nie posiada na chwile obecng placéw do skiadowania ziemi. Proponuje sie
zagospodarowanie urobku z wykopu przez Wykonawce robét.

10. W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy wykonaé i uzgodnié projekt statej
organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 110406L na odcinku od drogi krajowej nr 17 do korica
zakresu niniejszej inwestycji.

11. Projekt budowlany dia przedmiotowej inwestycji powinien odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t,j. z pdzn. zmianami), aktualnym
przepisom techniczno - budowlanym oraz obowigzujgcym Polskim Normom. Projekt podlega
uzgodnieniu w Gminnym Zaktadzie Obstugi Komunalnej Gminy Zamosé.

Otrzymuija:
1. Adresat;

2. Ala.



