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W odpowiedzi na pismo z dnia “7 listopada 2020 r. znak: RIL7011.7.3.2020
dotyczgce planowanej realizacji inwestycji p.n.. ,Budowa drogi gminnej nr 110451L
w m. Skokéwka ul. Ogrodnicza (cze$¢ péinocna)’, Gminny Zakiad Obstugi Komunalnej Gminy
Zamos$¢ bioragc pod uwage uwarunkowania ekonomiczne oraz dostepnosé terenows, przedstawia
warunki techniczne zwigzane z wykonaniem w/w zadania:

1. Podstawowe parametry projektowe drogi:
e zakres - odcinek od ul. Granicznej (km 0+000,00) do skrzyzowania z drogg wojewddzksg
nr 848 (km 0+105,00), o diugosci ok. 105,0 m;
kategoria drogi: gminna;
klasa techniczna: - L (lokalna);
kategoria ruchu: KR1;
predkos¢ projektowa: Vp = 40 km/h;
pas ruchu o szerokosci 2,75 m (jezdnia o szerokosci 5,50 m);
obustronne p,ébocza o: szerokoscl po 0,75 m.
2. Odwodnienie drég:
e powierzchniowe - na tereny ZIeIone W granicy pasa drogowego;
e studnie chtonne zlokalizowane poza korpusem drogi.
3. Zagospodarowanie wéd opadowych nie moze zakiéci¢ gospodarki wodnej sgsiednich dziatek
(art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 tj. z pdzn.
Zmianami).
4. Oswietlenie drég:
e w przypadku koniecznosci, istniejgcg napowietrzng sie¢ oswietlenia ulicznego
zlokalizowang po stronie prawej drogi nalezy przebudowaé w zakresie unikniecia kolizji

z projektowang droga;

5. Konstrukcja nawierzchni jezdni moze byé projektowana indywidualnie lub wedtug katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Dla kategorii ruchu KR1 warstwa
ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni, zaprojektowane {gcznie,
powinny zapewnia¢ uzyskanie wartosci wskaznika zageszczenia = min. 1,00 oraz wtérnego
modutu odksztatcenia E: = min. 80 MPa. Warstwa podbudowy zasadniczej powinna
charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi parametrami - wskaznik zageszczenia = min. 1,00
(E2/E1 = 2,2) oraz wtérny modut odksztatcenia E2 = min. 130 MPa.

W czasie robdét budowlanych nalezy przeprowadzi¢é badania kontrolne potwierdzajgce wiw
zatozenia dotyczgce nosnosci podioza i konstrukeji nawierzchni.

Szczegdly rozwigzar konstrukeji nawierzchni uzgodni¢ z zarzgdea drogi na etapie opracowania
dokumentacji projektowej.

6. Pobocza gruntowe na catej szerokosci nalezy wzmocnié¢ kruszywem kamiennym o uziarnieniu
0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie grubosci min. 10 cm.

7. Nalezy zapewni¢ prawidiowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terendw (rozwigzania
projektowe nie mogg zakiéca¢ mozliwosci dojazdu). Zakresem robét objgé budowe nowych oraz
przebudowe istniejacych zjazdéw i dojs¢ pieszych.

Szczegdly rozwigzan konstrukcji nawierzchni zjazdéw uzgodni¢ z zarzadcag drogi na etapie
opracowania dokumentacji projektowej.

8. Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno — wysokoéciowe projektowanego



uktadu drogowego do otaczajgcego terenu oraz ukiadu komunikacyjnego w tym m.in.:

e skrzyzowania z droga wojewddzka nr 849 w km 0+105,00.

9. Pod projektowanym uktadem komunikacyjnym zabezpieczyé istniejgce sieci uzbrojenia
podziemnego na warunkach uzyskanych od wiascicieli / zarzadey sieci. Rozwigzaé wystepujace
kolizje branzowe i uzyska¢ wymagane prawem budowlanym uzgodnienia / decyzje / opinie.

10. Materiaty z rozbidrek nalezy przetransportowac:

e podbudowe z kruszywa kamiennego nalezy wykorzysta¢ do ponownego wbudowania przez
Wykonawce robot, jako wzmocnienie istniejacej nawierzchni drég gruntowych, wskazanych
przez Zamawiajgcego — odlegtos¢ do 5 km;

e destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych nalezy wykorzystaé do wykonania
ewentualnego wzmocnienia poboczy gruntowych w/c drég gminnych objetych
przedmiotowym opracowaniem;

e materiat pochodzgcy z robét ziemnych — Gminny Zakiad Obstugi Komunainej Gminy
Zamo$¢ nie posiada na chwile obecng placéw do sktadowania ziemi. Proponuje sie
zagospodarowanie urobku z wykopu przez Wykonawce robot.

11. W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy wykonaé i uzgodnié projekt statej
organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 110451L na odcinku od km 0+000,00 do skrzyzowania
z drogg wojewoddzkg nr 849.

12. Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji powinien odpowiadaé wymogom ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z p6zn. zmianami), aktualnym
przepisom techniczno - budowlanym oraz obowigzujacym Polskim Normom. Projekt podlega
uzgodnieniu w Gminnym Zakfadzie Obstugi Komunalnej Gminy Zamos$¢.

Otrzymuija:
1. Adresat;

2. Afa.



