Gminny Zakiad Obstugi Komunalnej Gminy Zamo$é

ul. Szczebrzeska 120 22-400 Zamo$g, tel.: 84 639 05 82, fax. 84 639 05 82, e-mail: gzok@zamosc.org.pl

GZOK.7010.10.2020 Dyr. A Cholemdska Zamo$é, dnia 24.11.2020 .
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W odpowiedzi na pismo z dnia 9 iltopada 2020 r. znak: RL7011.4.1.2020 oraz
R1.7011.4.2.2020 dotyczace planowane] realizacji inwestycji p.n.: ,Budowa drogi gminnej
w m. Ploskie — od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74”, Gminny Zaktad Obstugi
Komunalnej Gminy Zamos$¢ bicrgc pod uwage uwarunkowania ekonomiczne oraz dostepnosé
terenowa, przedstawia warunki techniczne zwiazane z wykonaniem w/w zadania:

1. Podstawowe parametry projektowe drogi:

e Zakres: od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3217L do skrzyzowania z droga krajowa
nr74;
kategoria drogi: droga po wybudowaniu zostanie zaliczona do kategorii drég gminnych;
klasa techniczna: L (lokaina);
kategoria ruchu: KR1;
predkos¢ projektowa: V,, = 40 km/h;
pas ruchu o szerokosci 2,75 m (jezdnia o szerokosci 5,50 m);
nawierzchnia bitumiczna;
obustronne pobocze gruntowe o szerokosci pe 0,75 m.
dwodnienie drég:
rowy przydrozne otwarte trawiaste;
e powierzchniowe - na tereny zielone w granicy pasa drogowego;

3. Zagospodarowanie wéd opadowych nie moze zaki6ci¢ gospodarki wodnej sgsiednich dziatek
(art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 t.j. z pdzn.
zmianami).

4. Oswietlenie drog:

e na catym odcinku zaprojektowa¢ sie¢ oswietlenia ulicznego typu LED

5. Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy projektowaé indywidualnie lub wediug katalogéw
typowych konstrukcji. W przypadku kategorii ruchu KR1 warstwa ulepszonego podtoza oraz
dolne warstwy konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach jezdni, zaprojektowane tacznie,
powinny zapewniaé uzyskanie wartosci wskaznika zageszczenia = min. 1,00 oraz widrnego
modutu odksztaicenia E: = min. 80 MPa. Warstwa podbudowy zasadniczej powinna
charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami - wskaznik zageszczenia = min. 1,00 (Ex/E« <
2,2) oraz wtorny modut odksztatcenia Ez = min. 130 MPa.

W czasie robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce wiw
zatozenia dotyczace nosnosci podfoza i konstrukcji nawierzchni.

Szczegdty rozwigzan konstrukcji nawierzchni uzgodni¢ z zarzadcg drogi na etapie opracowania
dokumentacji projektowej.

6. Pobocza gruntowe na catej szerokosci nalezy wzmocni¢ kruszywem kamiennym o uziarnieniu
0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie grubosci min. 10 cm.

7. Nalezy zapewni¢ prawidiowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenéw (rozwigzania
projektowe nie mogag zakiécaé mozliwosci dojazdu). Zakresem robét objgé budowe nowych
oraz przebudowe istniejacych zjazddéw i doj$é¢ pieszych. Szczegdly rozwiazan konstrukcji
nawierzchni zjazdéw uzgodni¢ z zarzadcg drogi na etapie opracowania dokumentacii
projektowej. Zjazdy i dojscia piesze do zagospodarowanych posesji oraz dziatek budowlanych
wykonaé o nawierzchni z kostki betonowej. Zjazdy na dziatki o przeznaczeniu rolniczym lub na
taki wykonac¢ o nawierzchni z kruszywa kamiennego.
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8. Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno — wysokosciowe projektowanego
uktadu drogowego do otaczajgcego terenu oraz uktadu komunikacyjnego w tym m.in.:

e skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 3217L;

e skrzyzowanie z droga krajowa nr 74.

9. Pod projektowanym ukiadem komunikacyjnym zabezpieczy¢ istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego na warunkach uzyskanych od wiascicieli / zarzadcy sieci. Rozwigzaé
wystepujgce kolizje branzowe i uzyska¢ wymagane prawem budowlanym uzgodnienia /
decyzje / opinie.

10. Materialy z rozbitrek nalezy przetransportowac:

e podbudowe z kruszywa kamiennego nalezy wykorzysta¢ do ponownego wbudowania przez
Wykonawce robdt, jako wzmocnienie istniejgcej nawierzchni drég gruntowych, wskazanych
przez Zamawiajgcego na terenie miejscowosci Ploskie — odlegiosé do 3 km;

e destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych nalezy wykorzysta¢é do wykonania
ewentualnego wzmocnienia poboczy gruntowych w/c drég gminnych objetych
przedmiotowym opracowaniem;

e materiat pochodzgcy z robét ziemnych — Gminny Zakiad Obstugi Komunalnej Gminy
Zamos$¢ nie posiada na chwile obecng placéw do skiadowania ziemi. Proponuje sie
zagospodarowanie urobku z wykopu przez Wykonawce robot.

11. W ramach opracowania dokumentaciji projekiowej nalezy wykonaé oraz zatwierdzi¢ projekt
stafej organizacji ruchu drogi gminnej nr 110378L w miejscowos$ci Sitaniec.

12. Projekt przebudowy drogi gminnej nr 110378L w miejscowoéci Sitaniec winien odpowiadad
warunkom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i jch usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 t.j. z pdZn. zmianami).
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